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POTOPLJENI ISPUST U MORE

SPOJ NA POSTOJEĆU PEHD INSTALCIJU

POTOPLJENA USISNA KOŠARA SA
NEPOVRATNIM VENTILOM

POSTOJEĆA TOPLINSKA
STANICA (STROJARNICA)

POSTOJEĆI CJEVOVODI
2×PEHD100

CRPKE MORA U ZAŠTITNOM ORMARU

USISNI CJEVOVOD MORA PEHD
PORED POSTOJEĆIH CJEVOVODA
RAZNIH NAMJENA

POSTOJEĆI RAZVODNI CJEVOVOD
TEHNIČKE VODE GRIJANAJ I HLAĐENJA

POSTOJEĆI CJEVOVOD TEHNOLOŠKE VODE

Instalacije za unaprijeđenje sustava
grijanja dizalicom topline -

zahvat mora i dodatna dizalica topline

Brodogradilište Viktor Lenac d.d. Rijeka

VL-ZM-23

GP-23-05-ST
pridržava sva prava na ovom dokumentu te njegovo dvanje na upotrebu

trećim osobama, u cjelini ili djelomično, nije dopušteno, bez posebne suglasnosti

Z. Žarkovac, dipl.ing.str.
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SITUACIJA NA
KATASTARSKOM PLANU
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Zgrade spojene na centralni sustav TOST2
koje koriste sutav

Zgrade se ne koriste, ali se očekuje buduće
ponovno spajanje na centralni sustav TOST2


