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Izmjenjivac isparivaca

1
Plocasti rastavljivi izmjenjivac
topline Funke
Tip: FP 22-67-2-NH

Materijal ploc¢a: Titan 0,5 mm
Materijal brtvi: NBR
Prikljucci: 2"

dP=2 mVS

; 2114,3x4 mm AISI 316L

Glikol-voda

Dizalica topline VODA-VODA
Carrier 61WG-090 sustava
voda-voda (Qhl=96 kW,
Qgr=103.6 Kw)

100 KW toplinskog ucina
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Izmjenjivac€ klorirano more-tehnicka

{ f vod

Srednje temperature - zimi:
13/8//7/12°C 222kW

Grani¢ne temperature -
zimi:11/6//5/10°C 222 kW

Grani¢ne temperature - ljeti:
25/33/135/27°C 324 kW
Plocasti rastavljivi izmjenjiva¢ topline
Materijal plo¢a: Titan 0,5 mm

dP=2 mVS

PE/PVC @8mm
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Akumulacijski spremnik 450 litara
Visine s izolacijom: 2000mm
Promijer s izolacijom: 800 mm

Debljina izolacija 150 mm
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Akumulacijski spremnik 1000

litara

Visine s izolacijom: 2050mm
Promijer s izolacijom: 1200 mm
Debljina izolacija 96 mm
Promijer s izolacijom: 1200 mm

Debljina izolacija 96 mm
Promijer s izolacijom: 1200 mm

Akumulacijski spremnik 1000
Debljina izolacija 96 mm

litara
Visine s izolacijom: 2050mm
Akumulacijski spremnik 1000

litara
Visine s izolacijom: 2050mm
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Zajednicko Celino postolje
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Dizalica topline VODA-VODA
Carrier 30XWH-0304 sustava voda-voda

(Qgr=347 kW)

Tehnicki zahtjevi::

Grijanje: >280 kW, 7/10//55/47°C SCOP>4
Hladenje: >250 kW, 10/15//35/30°C SEER>6
Radna tvar s GWP<1500

Maksimalna snaga elektricne energije u radu:

120 kw

TOPLINSKA STANICA - NOVO

45°C

POSTOJECA MREZA

Projektant: Direktor:

Kresimir Sekimié, dipl.ing.str.

Naruditelj:

Brodogradiliste Viktor Lenac d.d. Rijeka

Suradnici:

Zvonimir Zarkovac, dipl.ing.str.

Dragan Boca, mag.ing.el. HKIE 3428

Gradevina:  |nstalacije za unaprijedenje sustava

grijanja dizalicom topline -
zahvat mora i dodatna dizalica topline
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