
Izmjenjivač isparivača
100 kW
Pločasti rastavljivi izmjenjivač
topline Funke
Tip: FP 22-67-2-NH
Materijal ploča: Titan 0,5 mm
Materijal brtvi: NBR
Priključci: 2"
dP=2 mVS
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Dizalica topline VODA-VODA
Carrier 61WG-090 sustava
voda-voda (Qhl=96 kW,
Qgr=103.6 Kw)
100 KW toplinskog učina
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Prokrom cjevovod DN80

Tehnološka voda
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Alkaten PEHD D90x5,4 SDR17 PN10

DN65

H=1m

Ø88,9×3,2 mm  AISI 316

Prokrom cjevovod DN50
Ø60,3×2,9 mm  AISI 316L
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Alkaten PEHD D90x5,4 SDR17 PN10

DN80
DN80
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-1..4 bar

Prokrom cjevovod DN50
Ø60,3×2,9 mm  AISI 316L

-1..4 bar
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Dizalica topline VODA-VODA
Carrier 30XWH-0304 sustava voda-voda
(Qgr=347 kW)
Tehnički zahtjevi::
Grijanje: >280 kW, 7/10//55/47°C SCOP>4
Hlađenje: >250 kW, 10/15//35/30°C SEER>6
Radna tvar s GWP<1500
Maksimalna snaga električne energije u radu:
120 kW
Napajanje: ~3×400V 50Hz
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Prokrom cjevovod DN100
Ø114,3×4 mm  AISI 316L

DN80

-1..4 bar

Prokrom cjevovod DN100
Ø114,3×4 mm  AISI 316L

-1..4 bar
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12 (10)°C

7 (5)°C DN100

DN100

13 (11)°C

IT2:
Izmjenjivač klorirano more-tehnička
voda
Srednje temperature - zimi:
13/8//7/12°C 222kW
Granične temperature -
zimi:11/6//5/10°C 222 kW
Granične temperature - ljeti:
25/33//35/27°C 324 kW
Pločasti rastavljivi izmjenjivač topline
Materijal ploča: Titan 0,5 mm
dP=2 mVS

Alkaten PEHD D125x7,4 SDR17 PN10

Alkaten PEHD D110x6,6 SDR17 PN10
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TOPLINSKA STANICA - POSTOJEĆE

TOPLINSKA STANICA - NOVO

POSTOJEĆA MREŽA

BUDUĆA DODATNA MREŽA

Spremnik
30lit. 15%
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Zajedničko čelično postolje
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INOX/
PP/PVC
tankvana

6 bar (g)
0,025÷2,5 lit/h

Dozirna
crpka

Cc.50

Mjerna polja u elektro ormaru:
1) Postojeća podstanica ukupno
2) Elektro kotlovi sa crpkama
3) DT1 sa ili bez crpki
4) DT2 sa ili bez crpki
5) Crpka mora
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Prokrom cjevovod DN80
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Instalacije za unaprijeđenje sustava
grijanja dizalicom topline -

zahvat mora i dodatna dizalica topline

Brodogradilište Viktor Lenac d.d. Rijeka

VL-ZM-23

GP-23-05-EL
pridržava sva prava na ovom dokumentu te njegovo dvanje na upotrebu

trećim osobama, u cjelini ili djelomično, nije dopušteno, bez posebne suglasnosti

Dragan Boca, mag.ing.el. HKIE 3428
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